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DPF インジェクションクリーナー

《使用法》
　軽油１００Lに１本の割合で、燃料タンクに注入してください。効果維持のため、５，０００㎞又は
　6ヶ月毎にご使用ください。より一層の効果を高めるため、別売りのエンジン内部洗浄剤『OSFHD』で
　洗浄してから使用してください。 

試験項目 減少率
HC（炭化水素） 14.6%

NOX（窒素酸化物） 1.0%
CO（一酸化炭素） 6.8%
PM（粒子状物質） 5.1%

FSC

製品名 型番 商品CD 容量 荷姿
マスターアッシュ FSC 5005 1000ml 20本/ケース

Fuel System Cleaner 

空前絶後のディーゼル専用 

※添加して約 3,000km走行後のデーターです。

本品は脱芳香族炭化水素溶剤によりインジェクターに蓄積したデポジットを
除去（コモンレールインジェクターにも対応）し燃費を改善します。
黒煙防止剤により煤煙を大幅に減少させ、黒煙の発生を防止し、有害なＮＯｘを低減します。
潤滑向上剤により低硫黄燃料の潤滑性を向上させエンジンの摩耗／焼き付き防止します。
酸素を低温でイオン化させる添加剤により、燃焼中に酸素を多く取り込み燃焼が促進します。
DPF・DPD・DPRに蓄積される微粒子の物質（PM）を通常の走行で燃焼させ再生回数を延長、
ASH（エンジンオイルの燃えカス）の発生を防ぎます。
 


